
画面で紹介

の新機能
この資料では S I L K Y P I X  D S P 9 の新機能がどこに追加されたのかを画面で説明します。

www . y o k o y am a t a k a s h i . c om



フォルダツリーや画像

のプロパティウィンド

ウを隠すことができる

ようになりました。プ

レビュー画面を大きく

表示することができま

す。

パラメータの初期化ボタンと

自動調整ボタンがメインコン

トロールに配置されました。

「露出タブ」が新設されました。

　・HDR

　・覆い焼き

　・ハイライト

　・シャドー

のパラメータが実装されてい

ます。

ラベルの設定が 2色増え、５種類になりました。

サムネイル表示モードの時に、撮影条件

で絞込み検索ができるようになりました。

サムネイル内検索

ツールバー上で右クリックし、「ツール

バーのカスタマイズ」を選択することで、

ツールバーに表示するアイコンを並び替

えたり追加・削除することができます。

ツールバーのカスタマイズ

現像した画像ファイルを Photoshop など登録したアプリ

ケーションで開くことができるようになりました。

他のアプリケーションで開く

SILKYPIX DSP9 の主な新機能 ( 画面編 )
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明るい部分をより明るくした
り、白とびを抑えたりできます。

ハイライト

暗い部分をより暗く締めたり、
黒つぶれした暗部を明るくした
りできます。

※ハイライト・シャドー個別に
設定が可能です。(HDR や覆い
焼きは両方同時またはどちらか
片方のみ。)

シャドー

水蒸気や空気中の塵などで霞ん
で ( コントラストが低く ) なっ
てしまった遠景のコントラスト
を復元することができます。

かすみ除去

写真の中で暗い部分にかかるノイズ除去の強さを変更
することができます。「暗部ノイズ除去強度」はメイン
の「ノイズ除去」の強さに依存します。

暗部ノイズ除去強度

SILKYPIX DSP9 の主な新機能 ( メインコントロール編 )
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対応したメーカーとレ
ンズの種類であれば
ディストーション ( 歪曲
収差 ) の自動補正が可能
です。

レンズプロファイル

周辺のもにかかる
シャープです。
広角レンズの絞り開放
付近で見られる画面四
隅の解像感の低下を補
います。

周辺シャープ

画面周辺をぼかすこと
で、大口径レンズで撮
影されたような仕上が
りになります。

周辺ぼかし

SILKYPIX DSP9 の主な新機能 ( サブコントロール編１)

・同時記録の JPEG が同
じフォルダに存在して
いた場合で ( 同一ファ
イル名で )

・その JPEG がカメラで
レンズ収差補正されて
いた場合に

同時記録の JPEG を参
照し、その結果に近づ
けるように歪みの補正
を行ないます。

JPEG を用いた自動ディ
ストーション補正
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SILKYPIX DSP9 の主な新機能 ( サブコントロール編２)

補正領域の中にある、
指定した色のみを部分
補正の対象とすること
ができます。

例）指定した範囲の中
にある赤色の成分のみ
に対して部分補正を行
なう。など・・・

補正色域の選択

部分補正の補正領域を曲線
や多角形で指定できるよう
になりました。

曲線・多角形領域の追加

指定した補正領域を反転で
きるようになりました。

補正領域の反転
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